
ÁLTALÁNOS ADATOK
Mechanikai jellemzők
● Méretek (L x W x H):190 x 65 x 45 mm (7 x 3 x 2 in)
● Teleszkópos szonda hossza: 13 cm-től 1 m-ig (5 in... 3 lábig)
● Teleszkópos szondakábel hossza:170 cm (6ft)
● Teleszkópos szonda átmérője: 11 mm (0.4 in)
● Tömeg (akkumulátorral együtt): 240 g (8 ounces)
● Teleszkópos szonda súlya:165 g (6 ouces)
● Levegősebesség-érzékelő: forródrót
● Levegőhőmérséklet-érzékelő: digitális érzékelő
● Mechanikai védelem:IP40

Táplálás
● Telep típusa:1x9V blokktelep, IEC 6F22
● Telep élettartama:ca 15 óra (háttérvilágítás BE), ca 20 óra (háttérvilágítás KI)
● Automatikus kikapcsolás: körülbelül 20  perc tétlenség után

Kijelző
● Fő kijelző: 4-digites LCD, tizedespont, “-” jel  és háttérvilágítás
● Másodlagos kijelző: 4 digit  tizedespont, “-” jel és háttérvilágítás
● Frissítési sebesség: kb. 0.8 s

Éghajlati viszonyok
● Üzemi hőmérséklet/páratartalom: 0°C... 50°C / <80% RH
● Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C... 60°C  /  <80% RH
● Maximális használati magasság: 2000 m

Az eszköz megfelel az EMC 2014/30/EU európai irányelvnek
Az eszköz megfelel a 2011/65/EU európai irányelv (RoHS) és 2012/19/EU (WEEE) követelményeinek

Belső forró-drótos légsebességmérés
Mérték-
Egység Tartomány Felbontás Pontosság

m/s 0.10… 20.00 0,01 m/s

�(5% MÉ  + 0,03)
Km/h 0.4… 72.0 0,1 km/h
ft/min 20… 3937 1ft/min
Mph 0.3… 44.7 0,1 MPH

Csomó 0.2… 39.0 0,1 csomó
m/s = méter/másodperc; km/h  = kilométer/óra; ft/min  = láb/perc;
MPH  = mérföld/óra; csomó =  tengeri mérföld/óra

Műszaki adatok
A pontosság megadása: ±[% Mért értékre vonatkoztatva (MÉ) +
digitek száma]. 25°C, <80%RH környezeti feltételek mellett

Légáramlás mérés belső forródrótos szondával
Mértékegység Tartomány Felbontás Pontosság

Cmm
0... 99999 0,001.. 100

CMM (m3/perc)
Cfm CFM (ft3/perc)

CMM = a levegő sebessége (m/s) Terület (m2)* 60; CFM = a levegő
sebessége (ft/min) * Terület (2. ft)2)

Léghőmérséklet mérése belső érzékelővel
Mértékegység Tartomány Felbontás Pontosság

°C 0.0… 50.0°C 0,1°C �1°C
°F 32,0… 122,0°F 0,1°F �1,8°F

Páratartalom-mérés belső érzékelővel
Tartomány Felbontás Pontosság

0%... 100%RH¸ 0,1% RH ±5% RH

Forró-drótos digitális légsebességmérő, levegő hőmérséklet méréssel, HTA105
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