
Érintésvédelmi oktató bőrönd, DB-1
A DB-1 egy lakóház elektromos hálózatát szimulálja. Segít-
ségével az alábbi mérések gyakorolhatók:
● Hurok-impedancia mérése a megszakító helyes működésének

ellenőrzéséhez
● RCD működési ijednének és áramának mérése
● Földelési ellenállásmérés
● Talaj fajlagos ellenállásának mérése
● Ekvipotenciális vezetők folytonosságmérése
● Szigetelési ellenállásmérés
● Hálózati feszültség mérése

Műszaki adatok és funkciók

Hurokellenállás mérése
● Hurok-impedancia mérése az L-N áramkörben max. 25 A és 60

ms-os impulzus árammal
● Hurok-impedancia mérése az L-PE áramkörben 20 mA-es árammal

30mA-es RCD paramétereinek mérése
● RCD működési idejének mérése
● RCD működési áramának mérése
● Földelési ellenállás mérése
● Érintési feszültség mérése

Talaj fajlagos ellenállásának mérése
● Háromféle talaj (14 Ωm; 300 Ωm; 6,2 Ωm) fajlagos ellenállásának

mérése

Földelési ellenállás mérése az alábbi módszerekkel
● 2-szondás mérés,
● 3-szondás mérés,
● 4-szondás mérés,
● 3-pólusú mérés lakatfogóval
● Földelési ellenállás mérése 2-lakatfogós módszerrel

Folytonosságmérés
● Ekvipotenciális vezetők és megérinthető fémalkatrészek mérése

Szigetelésvizsgálat
● Szigetelésvizsgálat az L-N áramkörben
● Szigetelésvizsgálat az L-PE áramkörben
● Szigetelésvizsgálat az N-PE áramkörben

Feszültségmérés
● Feszültségmérés a fali csatlakozóban

Hibaszimuláció
● Szakadt földelés (RE),
● A biztonságos feszültség túlhaladása RCD (UB) mérésekor
● Szivárgóáram (IERR),
● Túl alacsony szigetelési ellenállás az L-N áramkörben (RISO(L-N))
● Túl alacsony szigetelési ellenállás az L-PE áramkörben L-PE

(RISO(L-PE)),
● Tú nagy hurokimpedancia a hibaáramkörben (ZL),
● RCD rendszer hibája

Általános műszaki adatok
● Egyszeres szigetelés EN 61010-1 szerint
● Mérési kategória CAT II 300V, EN 61010-1 szerint
● Mechanikai védettség EN 60529 szerint: IP40
● Működési hőmérséklet : +10... +40°C, 20... 80% RH
● Tárolási hőmérséklet : -20... +60°C
● Tápfeszültség: 230 V
● Garancia: 12 hónap
● Méretek /súly: 405 x 300 x 140 mm / : kb. 3,6 kg
● Minőségi szabvány: fejlesztés, tervezés, gyártás ISO 9001 szerint
● Biztosítók: 2 x T3,14A 250V, vagy 2xF4A 250 V
● Teljesítmény igény: kb. 15mW
● RCD típusa: 30mA, AC

1) Hálózati csatlakozó  230 V
2) Kiegészítő PE aljzat
3) Bekapcsolt állapotot jelző dióda
4) RCD
5) Mérőcsatlakozó aljzat
6) TN hálózat-választó dugasz
7) TT hálózat-választó dugasz
8) RE1 (ZW RE1) földelési elektróda-választó dugasz
9) Ekvipotenciális vezető választó dugasz H2O (ZW H2O).
10) RE2 (ZW RE2) földelő elektróda-választó dugasz
11) Mérőpontok P1, P2, P3, P4, P5.
12) RE1 (E1) földelő elektróda mérőpontja
13) RE2 (E2) földelő elektróda mérőpontja
14) Mérő-hüvelyek
15) Hibaválasztó kapcsoló
16) Talaj-típus kapcsoló talaj fajlagos ellenállásának méréséhez
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