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Fázissorrend ellenőrzés
● Egyvezetékes fázissorrend ellenőrzés

Harmonikus tartalom és THD% mérése
● Feszültség és áram harmonikusok mért értékének  numerikus és %-os megjelenítése
● THDV% és THDI% mérés
● A H20 (Higher Harmonic Ordering/magasabb rendű harmonikus összetevő) funkció a

legmagasabb  értékű összetevőt jelzi ki először, megkönnyítve a szükséges szűrő és
védelem méretezését.

H A R M O N I C S

THD%

Árammérés
● DC, AC TRMS, AC+DC TRMS áramok mérése lakatfogóval 3000A-ig.
● Szivárgó-áram mérése az  opcionális HT96U*** lakatfogóval
● Időbázis választás dinamikus induló-áram méréséhez motorok és terhelések

mérésénél (DIRC funkció).

Földelési ellenállás és hurok-impedanciamérés
az RCD működtetése nélkül
● Földelési ellenállás mérése az RCD működtetése nélkül TT rendszerben
● Védő vezetők helytelen bekötésének felismerése, fémrészeken megjelenő

veszélyes feszültség detektálása, az érintési feszültség határérték alatti
tartása a nem-megfelelő földelési rendszer okozta veszély elhárítására.

● L-N, L-L és L-PE hurok-impedancia mérése és a várható
rövidrezárási áram kiszámítása

RCD működési idő és áram mérése
● A és AC típusú RCD-k mérése 300mA-ig** és AC típusú RCD-k működési

áramának mérése 30mA-ig (emelkedő jellel) (RAMP test).
● Az AUTO funkció kijelzi 6 egymást követő RCD mérés eredményét

(x½, x1, x2, x5, 0°, 180°) az RCD komplett ellenőrzéséhez
● Mérési eredmény Jó/NEM-JÓ kiértékelése is.

** 30mA, 100mA, 300mA. *** Opcionális tartozék
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Műszaki adatok
DC Feszültség (automatikus méréshatár váltás)
● Méréstartomány: 0.0V... 690.0V
● Felbontás: 0.1V
● Pontosság: ±(0.5% MÉ + 2 digit)
● Bemeneti ellenállás: 1 MΩ

AC TRMS, DC, AC+DC TRMS, LoZ feszültség (automatikus
méréshatár váltás)
● Méréstartomány: 0.5V... 690.0V
● Frekvencia tartomány: 32Hz... 1kHz
● Felbontás: 0.1V
● Pontosság: ±(0.5% MÉ + 2 digit)
● Bemeneti ellenállás VAC funkcióban: 1MΩ,
● Bemeneti  impedancia LoZ funkcióban: 3.5kΩ
● Auto detektálási DC mód
● Max. csúcstényező: 1.5

AC TRMS árammérés F3000U hajlékony lakatfogóval
(automatikus méréshatár váltás)
● Méréstartomány: 1A... 3000A
● Legjobb felbontás: 0.01A
● Pontosság: ±(0.5% MÉ + 2 digit)
● Max. csúcstényező: 3
● Frekvencia sávszélesség: 1kHz

AC TRMS, DC, AC+DC TRMS árammérés standard
lakatfogóval (automatikus méréshatár váltás)
● Méréstartomány: 1mV... 1000mV
● Felbontás: 1mV
● Pontosság: ±(0.5% MÉ + 2 digit)
● Max. csúcstényező: 3
● Frekvencia tartomány: 1kHz

Induló áram (DIRC) - F3000U hajlékony lakatfogóval
● Méréstartomány: 1A... 3000A
● Legjobb felbontás: 0.01A
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Pontosság: ±(2.0% MÉ + 2 digit)
● Csúcs válaszidő: 1ms
● Max. RMS válaszidők: 16.6, 20, 50, 100, 150, 175, 200 ms

Induló áram (DIRC) - Standard lakatfogóval
● Méréstartomány: 1mV... 1000mV
● Felbontás: 1mV
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Pontosság: ±(2.0% MÉ + 2 digit)
● Csúcs válaszidő: 1ms
● Max. RMS válaszidők: 16.6, 20, 50, 100, 150, 175, 200 ms

Ellenállás és hangjelzéses folytonosságmérés
(automatikus méréshatár váltás)
● Méréstartomány:  0.0.... 199.9 Ω / 200... 1999 Ω
● Felbontás: 0.1 / 1 Ω
● Pontosság: ±(1.0% MÉ + 5 digit)
● Hangjelzés: R<30 Ω

Feszültség és áram harmonikus tartalom
● Harmonikus összetevő: DC, 1... 25 + THD%
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Felbontás: 0.1V / 0.1A
● Legjobb pontosság: ±(5.0% MÉ + 10 digit)
● A harmonikus összetevők amplitúdójának %-ban kifejezett pon-

tossága a paraméterek arányának pontosságából számítva

Harmonikus feszültségek /áramok kijelzése nulla, ha:
● 1° harmonikus értéke <0.5V, ill. <0.5A
● DC, 2°... 25° harmonikus értéke < az alapharmonikus 0.5%-nál,

vagy <0.5V, ill. <0.5A

Fázissorrend ellenőrzés 1-vezetékes módszerrel
● Méréstartomány: 100V... 690V
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz

Feszültség/áram frekvenciamérés
● Méréstartomány: 33.00... 99.99 / 100.0... 999.9 Hz
● Felbontás: 0.01 Hz / 0.1 Hz
● Pontosság: ±(0.1% MÉ+1 digit)
● Feszültség tartomány: 0.5V... 690V
● Áram tartomány: 0.5A... 3000A (F300U hajlékony lakatfogóval),

1mV... 1000mV (hagyományos lakatfogóval)
RCD-k mérése
● RCD típus: AC, A, általános (G)
● Működési idő (ms) / működési áram (mA) mérése
● L-PE feszültség: 100V... 690V
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Működési idő mérése: I∆N választható 30mA, 100mA, 300mA
● Működési áram mérése I∆N 30mA-rel

Teljes földelési hurok mérése az RCD működtetése nélkül
● L-PE feszültség tartomány: 100V... 690V
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Mérőáram: <15mA
● Méréstartomány: 1Ω... 1999Ω
● Felbontás: 1Ω
● Pontosság: 5.0% MÉ + 3Ω

L-N, L-L, L-PE hurok / vonali Impedancia mérése
● L-PE, L-N feszültség tartomány: 100V... 690V
● Frekvencia tartomány: 42.5Hz... 69Hz
● Mérőáram: 100mA
● Méréstartomány: 0.1Ω... 199.9Ω
● Legjobb pontosság: ±(5.0% MÉ + 3 digit)

Egyéb funkciók
● Data HOLD (adatkimerevítés)
● MAX/MIN mérés
● PEAK (feszültség/áram csúcsértéke), válaszidő = 1ms
● Automatikus méréshatár váltás
● AC/DC jelek automatikus felismerése
● Automatikus kikapcsolás

Általános adatok
● Érintésvédelem: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030,

IEC/EN61010-2-033 szerint
● EMC: IEC/EN61326-1 szerint
● RCD teszt: IEC/EN61557-6 szerint
● Hurokellenállás L-L, L-N, L-PE, Ra test: IEC/EN61557-3 szerint
● Fázissorrend teszt: IEC/EN 61557-7 szerint
● Kettős szigetelés
● Szennyezési fokozat: 2
● Mérési kategória: CAT IV 600V, CAT III 690V a földhöz képest és

a bementek között
● Méretek /súly (magas x széles x mély): 175 x 85 x 55 mm /420 g
● Mechanikai védelem: IP40
● Táplálás: 4x1.5V alkáli telep, AAA méret, IEC LR03
● Automatikus kikapcsolás: 15 perc, ha nem működtették a kezelő-

szerveket
● Kijelző: 4-digites + analóg pálcikás kijelzés, háttér-világított LCD,

max 9999 kijelzés + előjel és tizedespont
● Kijelzés frissítési sebessége: 2 mérés/s
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Készülékkel szállított tartozékok
● C2065: háromeres mérőkábel Shuko dugasszal
● 4324-2: 2 db. mérőcsúcs piros/fekete 2/4mm banándugóval
● YABAT0001HT0: Alkáli telep 1.5V, AAA, IEC LR03, 4 db.
● YABRS0002HT0: hordtáska
● Használati útmutató
● YAMUM0065HT0: gyors használati útmutató
● Kalibrációs jegyzőkönyv ISO9000

Opcionális tartozékok
● F3000U: AC hajlékony lakatfogó 30/300/3000A méréstartománnyal
● HT96U*: AC lakatfogó 1/100/1000A méréstartománnyal
● HT97U*: AC lakatfogó  10/100/1000A AC méréstartománnyal
● HT98U*: DC lakatfogó  1000A méréstartománnyal
● HT4006: AC/DC lakatfogó  40/400A méréstartománnyal
● NOCANBA: Hypertac-banandugó adapter

* NOCANBA adapter szükséges

HT ITALIA srl
Via della Boaria 40 - 48018 Faenza (RA)- Italy

Tel: +39-0546-621002  - Fax: +39-0546-621144
E-mail: export@htitalia.it  -  web: http://www.htitalia.com

RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900. Fax: 06 1 294 5837
E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu

mailto:rapaskft@digikabel.hu
http://www.rapas.hu

