
ST620B DMM/TDR Kábelhiba kereső

Az ST620B  DMM / TDR  a legújabb generációs kábel
hibakereső, amelyet nagy ARM + FPGA pontmátrixú
színes LCD kijelzővel terveztek. A készülék a pontos
hibahely, például kábelszakadás, keresztezési hibák,
földelés, rossz szigetelés behatásolására szolgál a

legkülönbözőbb kábelek esetén. Hatékony eszköz a
hibaelhárítási idő csökkentésére, a munka

hatékonyságának növelésére és a karbantartó
személyzet munkaintenzitásának csökkentésére.
Használható elektromos kábelek átvételéhez és

ellenőrzéséhez is.

Főbb jellemzők
● Nagyméretű színes LCD kijelző (480 x 280 pont); felhasználó-barát

kivitel, hat funkciógomb és egyszerű kezelés
● Az impulzus visszaverési (TDR) teszt a digitális multiméterrel (DMM)

kombinálva lehetőséget ad a szakadások, a keresztezések, a rossz
szigetelés és más típusú hibák felderítésére

● A beállított funkciók kikapcsolás után is megmaradnak
● Könnyen kezelhető angol menü
● Az ellenállásmérő funkció lehetővé teszi a szigetelési ellenállás és

a hurok ellenállás vizsgálatát
● USB-port a mérési adatok számítógépre való feltöltésére (opcionális)
● Újratölthető lítium akkumulátor, intelligens töltés
● Kis méret, könnyű és hordozható kialakítás.

Impulzus reflexiós mérés (TDR)
● Max. távolság: 8 km (16 km és 32 km választható)
● Holt zóna: 0 m
● Mérési pontosság: 1 m
● Impulzusszélesség: 40 ns... 10 μs automatikus beállítással
● Automatikus impedancia-egyensúly beállítás
● Automatikus és kézi erősítés beállítás

Digitális multiméter (DMM)
● DC feszültség: ±400 V, felbontás max 0,001 V
● AC feszültség: 0... 290 V
● Kapacitás: 0... 1000 nF

� Pontosság: 0-10 nF: ± 2 nF; 10nF - 1000nF: ± 2% + ± 2 nF
● Hurok ellenállás: 0 Ω... 20 kΩ

� Pontosság: 0-100: ±3% ±4Ω, 100-500: ±3%; 500-20 KΩ ±2%
● Szigetelési ellenállás a vezetékek között: 0 MΩ... 30 MΩ

� Pontosság: 0-1,0 M: ±0,1 M Ω, 1.0 M-30 M: ±10% +0,5 MΩ

Általános adatok
● Telep töltési idő kb. 3,5 óra, teljes - 8 órás folyamatos üzem után
● Méretek: 210 * 166 * 90 mm
● Súly: 1 kg

Készülékkel szállított tartozékok
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