
A  C-3 lakatfogó kis és középes teljesítményű hálózatokban történő AC
árammérésre alkalmas. A lakatfogó tartozékként külön rendelhető és
kompatibilis az MRU és MPI sorozatú készülékekkel
A lakatfogó kimenőjele  1.5 m hosszú kábellel csatlakozók a műszerhez.

FIGYELEM!
NE mérjen a lakatfogóval  1200A-nél nagyobb áramot. 1000A-nél

nagyobb áram mérésekor a mérési időt csökkentse az alább meg-
adottak szerint.

Tartomány I ≤ 1000A 1000A < I ≤ 1200A

Mérési idő Folyamatos (1)
15 perc mérés,  30 perc

szünet
(1) Frekvencia f �1kHz

1 kHz felett a maximális mérhető áramot a következó összefüggés
korlátozza: Icont = 1000A/f[kHz]

AC lakatfogó adapter, C-3

Referencia feltételek:
● Hőmérséklet: 20… 26°C
● Relatív nedvesség: 20… 75%
● Áramvezető a mérőpofa középpontjában
● Szinuszos áram frekvenciája: 48… 65Hz
● Teljes harmonikus torzítás: <1%
● Áram DC összetevő: nincs:
● Külső mágneses tér: <40 A/m (a föld mágneses mezeje)
● Változó külső mágneses tér: nincs
● Árammal átjárt külső áramvezető a  mérőfej közelében: nincs

Műszaki adatok:

1) A mért értékre vonatkoztatva

● Maximális teljesítményű kimenet: 1A AC
● Áttétel:1000/1
● Frekvencia tartomány: 30 Hz... 10 kHz

Tartomány Alappontosság 1) Fázishiba
10...100mA < 3% + 5mA n/a
0.1A...1A < 3% + 3mA n/a
1A...10A < 1% < 2°

10A...100A < 0.5% < 1°
100...1200A < 0.3% < 0,7°

Egyéb adat:
● Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
● Mérési kategória EN 61010-1 szerinti CAT.III 600V
● Tokozás mechanikai védelme EN 60529 szerint: IP40, nyitott pofával

IP30
● Méretek: 216 × 111 × 45 mm
● Súly : kb. 550 g
● Pofanyílás mérete: 53 mm
● Nyitott pofák magassága: 139 mm
● Befogható kábel átmérő: 52 mm
● Kivezető kábel hossza: 1.5 m
● Működési hőmérséklet : -10…55°C
● Relatív nedvesség: 85%
● Használati magasság: max 2000 m
● Gyártás minőségbiztosítása ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001

előírások szerint
● A gyártmány kielégíti az  EMC-re vonatkozó EN 61000-6-3:2008 és

EN 61000-6-2:2008 szabványok előírásait

Rendelési kód: WACEGG30KR

Sonel S.A.
ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL

Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809

Copyright ©, RAPAS kft, 2017
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900
E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu

mailto:rapaskft@digikabel.hu
http://www.rapas.hu

