
● A háromfázisú rendszer helyes fázis-sorrendjének és meglété-
nek ellenőrzése, a semleges vezető megléte és a feszült-
ségérték ellenőrzése a határokon belül (70-100%)

● Táplálás 400 V, 50 / 60Hz (a mért hálózat L1 és L2 fázisáról)
● Teljesítmény igény: 1,5 W
● Mechanikai védelem: IP20
● Szigetelési osztály: II
● Hőmérséklet
� működési -10... 55°C / tárolási -25... 70°C

● Alkalmazható hálózat: háromfázisú rendszer + N vezető
● A MIN feszültségérték állítása: 70% és 100% között
● Jelzések

�  zöld led, világít, ha a fázisok sorrendje helyes,
rendellenesség esetén nem világít

� zöld led „fázisok jelenléte”, világít, ha mind a három fázis
és a semleges létezik, rendellenesség esetén nem világít

� zöld led „Min feszültség”, világít, ha a minimális feszültség
a határokon belül van, rendellenesség esetén nem világít

● Érintkezők zárási ideje: 0... 20 s között állítható
● Kimeneti relé 10A / 250V ~ (NO-C-NC)
● Méretek / súly. 3 DIN modul / 0,25 kg

FELÜGYELETI, FESZÜLTSÉG JELENLÉT ÉS FÁZISSORREND RELÉK

● A fázisok helyes sorrendjének és meglétének ellenőrzése
háromfázisú rendszerben, valamint a feszültségérték ellen-
őrzése a határokon belül (70-100%)

● Táplálás 400 V 50 / 60Hz (a mért hálózat L1 és L2 fázisáról)
● Teljesítmény igény: 1,5 W
● Mechanikai védelem: IP20
● Szigetelés II. osztály
● Hőmérséklet
� működési -10... 55°C / tárolási -25... 70°C

● Alkalmazható hálózat: háromfázisú rendszer
● A MIN feszültségérték állítása: 70%~100% között
● Jelzések

�  zöld LED, világít, ha a fázissorrend megfelelő,
rendellenesség esetén nem világít

� zöld LED „fázisok jelenléte”, világít, ha mindhárom fázis
jelen van, rendellenesség esetén nem világít

� zöld LED „Min feszültség”, világít, ha a minimum feszültség
a határértékek között van, rendellenesség esetén nem
világít

● Érintkezők zárási ideje: 0... 20 s között állítható
● Kimeneti relé 10A / 250V ~ (NO-C-NC)
● Méretek / súly. 3 DIN modul / 0,25 kg
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