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Szigetelési ellenállás mérők

• Mérőfeszültség 50…5000 V, 50…1000 V tartományban 10 V-os lépésekben, 1…5 kV-os tartományban 25 V-os lépésekben állítható 
• A mért szigetelési ellenállás és a szivárgó áram folyamatos kĳelzése 
• A mért objektum automatikus kisütése a szigetelési ellenállás mérés végén 
• 5 másodperces hangjelzés az időjellemzők rögzítésének megkönnyítésére 
• Állítható mérési idő - max. 99'59'' 
• Mért T1 , T2 és T3 tesztidő egy vagy két abszorpciós együttható mérésére a 1…600 s tartományban 
• Együtthatók mérése: polarizáció (PI), abszorpció Ab1, Ab2, dielektromos abszorpciós arány (DAR) 
• Az aktuális tesztfeszültség kĳelzése mérés közben 
• Tesztáram: 1,2 mA vagy 3 mA 
• Szigetelési ellenállásmérés két- és háromvezetékes módszerrel 
• Mérés 20 m-es mérővezetékekkel  
• Védelem feszültség alatt álló tárgyak mérése ellen 
• Kapacitásmérés RISO mérése közben
• Lépésfeszültség szigetelési ellenállás mérés (SV)
• Dielektromos kisülés számítása (DD) 
• Digitális szűrők erős interferencia környezetben

távirányítás 
telefonról
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Összehasonlító táblázat

További jellemzők

• MIC-5010 | Védővezetők és potenciálkiegyenlítők folytonosságának mérése az EN 
61557-4 szerint 200 mA-nél nagyobb áramerősséggel

• MIC-5010 | Állítható határértékek a mért szigetelési ellenálláshoz
• MIC-5010 | Állítható határértékek a mért RCONT ellenálláshoz
• Nagy interferencia-elnyomás – digitális szűrők (10 s, 30 s, 60 s)
• Kapacitásmérés  RISO mérése során
• Szivárgó áram mérése a szigetelési ellenállás vizsgálata során
• DC és AC feszültségmérés a 0…600 V tartományban
• 990 memóriacella (11880 rekord) vezeték nélküli adatátvitel lehetőségével számító-

gépre (Bluetooth-on keresztül) vagy USB-kábellel
• Táplálás hálózatról vagy akkumulátorról
• Háttér-világított kĳelző
• Háttér-világított  gombok
• A műszerek megfelelnek az EN 61557 szabvány követelményeinek

MIC-5010 MIC-5005

maximális mérőfeszültség 5000 V 5000 V

maximális méréstartomány 15 TΩ 15 TΩ

külső zavaró feszültség elnyomás 500 V-ig 500 V-ig

fejlett, digitális interferencia szűrés 10 / 30 / 60 sec 10 / 30 / 60 sec

védővezetők folytonossági mérése √ -



MIC-5010 / 5005 5kVos szigetelésvizsgáló adatlap - RAPAS kft 3/6

Egyéb műszaki adatok

Szigetelési ellenállás mérés
• Mérési tartomány az IEC 61557-2 szerint
RISOmin =UISOnom /IISOmax=50 kΩ…15,0 TΩ (IISOmax = 1,2 mA vagy 

3 mA)
Tartomány Felbontás Pontosság
0…999 kΩ 1 kΩ

±(3% MÉ + 10 digit)

1,00…9,99 MΩ 0,01 MΩ
10,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ
100…999 MΩ 1 MΩ
1,00…9,99 GΩ 0,01 GΩ
10,0…99,9 GΩ 0,1 GΩ
100…999 GΩ 1 GΩ ±(3,5% MÉ + 10 digit)
1,00…9,99 TΩ 0,01 TΩ ±(7,5% MÉ + 10 digit)
10,0…15,0 TΩ 0,1 TΩ ±(10% MÉ + 10 digit)

Méréstartományok a mérőfeszültség függvényében
UISO feszültség Méréstartomány

250 V 500 GΩ
500 V 1 TΩ

1000 V 2,00 TΩ
2500 V 5,00 TΩ
5000 V 15,0 TΩ

Kapacitásmérés
Tartomány Felbontás Pontosság
0…999 nF 1 nF 

±(5% MÉ + 5 digit)
1,00…49,99 μF 0,01 μF

• A kapacitásmérés eredménye a RISO mérés után jelenik meg
• 100 V alatti mérőfeszültség esetén a mérési hiba határozatlan

MIC-5010 | Folytonosság teszt >200 mA árammal
• Méréstartomány az IEC 61557-2 szerint: 0,12…999 Ω

Tartomány Felbontás Pontosság
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω 

±(2% m.v. + 3 digit)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…999 Ω 1 Ω ± (4% m.v. + 3 digit)

• Az áram kétirányú, a mérések átlaga a kĳelzőn látható
• A mérővezetékek ellenállásának kompenzálása, automatikus 

nullázás

szigetelés típusa szerint az EN 61010-1 és az IEC 61557 kettős

mérési kategória  EN 61010-1 IV 600 V (III 1000 V) szerint

behatolás elleni védelem EN 60529 IP67 (IP40 nyitott házhoz) szerint

tápegység 
LiFePO4 13,2 V 5,0 Ah újratölthető akkumulátor

90 V...260 V, 50 Hz/60 Hz elektromos hálózatról

méreteik 390 x 308 x 172 mm

súly kb. 6 kg

tárolási hőmérséklet -25°C...+70°C

üzemi hőmérséklet -20°C ...+50°C

páratartalom 20%...90%

használati magasság ≤3000 m

referencia hőmérséklet +23ºC ± 2ºC

referencia páratartalom 40%…60%

kĳelző szegmens LCD

Riso mérések száma EN 61557-2 szerint akkumulátoros tápellátással min. 1000

adatátvitel USB, Bluetooth

minőségi szabvány ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 kompatibilis

a készülék megfelel az EN 61010-1 és az IEC 61557 szabvány követelményeinek

a termék megfelel az EMC követelményeknek (az ipari környezettel szembeni védettség) az EN 61326-1 és az EN 61326-2- 
szabványoknak megfelelően
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WAPRZ003BUBB10K WAPRZ003BLBBE10K

WAPRZ010BLBBE10K

WAPRZ1X8BUBB10K WAPRZ1X8BLBBE10K

WAPRZ005BLBBE10K WAPRZ005REBB10K

WAPRZ1X8BLIEC

WAPRZ010REBB10K

WAPRZ003REBB10K

WASONPRS1

WAPOSZZE5

WAKROBU32K09 / WAKROBL32K09 / WAKRORE32K09

WAPRZ1X8REBB10K

WADACS5KV

WASONBLOGB11 / WASONREOGB11

WAPRZ020BUBB10K

WAFUTL14

WAPRZ003BUBB10K / WAPRZ003BLBBE10K / WAPRZ003REBB10K

WAPROREPORTSPLUS

WAPRZUSB

WAPRZ010BUBB10K

WAPROREADER

WAPRZ1X8BUBB10K / WAPRZ1X8BLBBE10K / WAPRZ1X8REBB10K

WAFUTL4

WAPRZ005BUBB10K

WAPRZ020BLBBE10K WAPRZ020REBB10K

Külön rendelhető tartozékok

Standard tartozékok

1,8 / 3 / 5 / 10 / 20 m1,8 / 3 / 5 / 10 / 20 m 1,8 / 3 / 5 / 10 / 20 m

Tesztvezeték 11
kV (banándugók) 
kék

PC szoftver:

Tesztvezeték 1,8 m 11 kV (banándugók) kék / fekete árnyékolt / piros

1/1/1

USB kábel

1

Hálózati tápkábel Uni-Schuko / IEC C13 csatlakozó

1

1

Tesztvezeték 11
kV (banándugók, 
árnyékolt) fekete

1

1/1/1

W1 akasztópántok

1

PC szoftver:

1/1

1

PRS-1
ellenállásmérő szonda

Kalibrációs tanúsí tvány 
akkreditációval

MIC-5010           MIC-5005

1/1/1

L4 hordtáska

Sonel Reader

1

1

Krokodil csipesz 11 kV 32 A kék / fekete / piros

Tesztvezeték 3 m 11 kV (banándugók) kék / fekete árnyékolt / piros

1/1

Gyári kalibrációs tanúsítvány

Tesztvezeték 11
kV (banándugók) 
piros

L14 hordtáska

1/1/1

1

1

Pin szonda 11 kV (banán aljzat) fekete/piros

CS-5kV
kalibráló doboz

Sonel Reports Plus
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RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078
Internet: www.rapas.hu    e-mail: rapaskft@rapas.hu

Sonel S.A.
ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL 

Tel.: +48 74 85 83 860 Fax: +48 74 85 83 809 
E-mail: export@sonel.pl Internet: www.sonel.pl


